
【【【【 概概概概 要要要要 】】】】

日本気象協会では、これまで培ってきた高潮・波浪推算調査技術を用いて、防波堤や護岸の設

計で用いる潮位や波高を求めます。

【【【【高潮推算例高潮推算例高潮推算例高潮推算例】】】】
【【【【 設計潮位・波高算定の流れ設計潮位・波高算定の流れ設計潮位・波高算定の流れ設計潮位・波高算定の流れ 】】】】

高潮高潮高潮高潮・波浪の設計調査・波浪の設計調査・波浪の設計調査・波浪の設計調査

【【【【波浪推算例波浪推算例波浪推算例波浪推算例】】】】

高潮推算・波浪推算

超過確率の計算

再現期間 50年･100年

潮位偏差・波高

設計潮位

朔望平均満潮位

＋既往最大偏差

or

＋確率偏差

屈折・浅水変形・砕波

変形計算

堤前・波高

越波・波高

天端高

【【【【高潮偏差・沖波波高の超過確率例高潮偏差・沖波波高の超過確率例高潮偏差・沖波波高の超過確率例高潮偏差・沖波波高の超過確率例】】】】

【【【【波浪変形計算例波浪変形計算例波浪変形計算例波浪変形計算例】】】】
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